TÜHJENEV SÕIDUKI AKU (paigaldaja poolt programmeeritav)

Kui süsteem tuvastab, et sõiduki aku pinge väheneb (näiteks unustati põlema tuled), lülitab süsteem ennas välja jättes suletuks uksed ja aktiivseks immobilaiseri. Lae sõiduki aku ära ja võta süsteem maha puldist, elektroonilise võtmega või PIN koodiga.

KASUTAJA FUNKTSIOONIDE PROGRAMMEERIMINE (saab prog-da ka PC-ga / vajalik MED soft.)
Sisenemine: Lülita süüde 1x sisse-välja - LED süttib. Enne LED (2 sek) kustumist vajuta LED nuppu 11x. Kinnituseks kostub 11 kiiret helisignaali ja LED jääb põlema. Alarm on programmeerimisrežiimis. Funktsioooni valikuks vajuta LED nuppu vastav arv kordi (vt. funktsioonide tabelit). Iga nupulevajutuse ajal LED lülitub välja-sisse ja kostub helisignaal. Kui funktsioon on valitud, kostub paari sek pärast kinnitussignaal: 


MADAL-KÕRGE TOON: funktsioon on lubatud | KÕRGE-MADAL TOON: funktsioon on keelatud

LÜHIKESED HELISIGNAALID ja kiire LED vilkumine - funktsiooni ei eksisteeri

	NR
	FUNKTSIOON

	5
	TEENINDUSREŽIIM - kõrge-madal toon |  normaalrežiim – madal-kõrge toon

	7
	OHUTULED VALVESTAMISE/VALVEST MAHA VÕTMISE KINNITUSEKS:

lubatud – madal-kõrge toon  |  keelatud – kõrge-madal toon

	9
	KINNITUSSIGNAALID VALVESTAMISE/VALVEST MAHA VÕTMISE KINNITUSEKS

lubatud – madal-kõrge toon  |  keelatud – kõrge-madal toon

	11
	LISAMOODULITE VÄLJA LÜLITAMISE PULDIST

lubatud – madal-kõrge toon |  keelatud – kõrge-madal toon

	15
	AUTOMAATNE TAASVALVESTUS

lubatud – madal-kõrge toon  |  keelatud – kõrge-madal toon

	17
	SIREENI HELI MUUTMINE


TEENINDUSREŽIIM: kasutada näit. kui auto läheb remonditöökotta. Alarmi fun-d on välja lülitatud. Valvestamise katse korral kostub 5 helisignaali ja 5 LED vilgatust.

OHUTULED VALVESTAMISE/VALVEST MAHA VÕTMISE KINNITUSEKS: süsteem annab ohutuledega märku valvesse minekust ja valvest maha tulekust.

KINNITUSSIGNAALID VALVESTAMISEL/VALVEST MAHA VÕTMISEL: süsteem annab helisignaalidega märku valvesse minekust ja valvest maha tulekust.

LISAMOODULITE VÄLJA LÜLITAMINE PULDIST: kui lubatud, saab süsteemi valvestada ilma lisamooduliteta (vt. VALVESSE LÜLITUS, punkt A)

AUTOMAATNE TAASVALVESTUS: kui peale valve mahalülitust 40sek jooksul ei järgne uste/luukide avamist, valvestab süsteem end taas vältimaks juhuslikke puldi nupuvajutusi.

Märkus: taasvalvestus ei lukusta uksi (lülitab sisse alarmi valverežiimi).

SIREENI HELI MUUTMINE: on võimalik valida kahe häire tooni vahel.


Funktsiooni programmeerimise sisenemise kinnituseks kostub pikk helisignaal ja LED süttib. Peale igat LED nupuvajutust (või el. võtme pessa asetamist) kostub uus helisignaal. 

Programmeerimise lõpetamiseks lülita süüde sisse-välja. 


ENESEDIAGNOSTIKA

Süsteem ise kontrollib pidevalt oma tööd. Kui süsteemi töös esineb mingi viga, kostub peale valvest maha võtmist 6 LED vilgatust ja 6 vea-helisignaali. Sel juhul soovitame pöörduda alarmsüsteemi paigaldaja poole.

MED 3200 / MED 7000
KASUTUSJUHEND

VALVESSE LÜLITUS 


A - koos ultrahelianduritega ja akende sulgemisega
Alarmi valvesse lülitamiseks vajutage originaalpuldil uste lukustamise nuppu. Süsteem lukustab uksed ja sulgeb aknad (eeldab autol komfort funktsiooni olemasolu). 

Kinnituseks: vilguvad 2 x ohutuled ja kostub 2 x 2-tonaalne helisignaal. Märgutuli (LED) süttib ja jääb põlema kuni ultraheliandurite aktiveerumiseni. Seejärel hakkab märgutuli vilkuma.

Märkus: kui kinnituseks vilguvad ohutuled 3x ja kostub 3x 2-tonaalset helisignaali, aktiveerus süsteem ilma ultrahelianduriteta (mingi probleem ultrahelianduritga)

B - ilma ultrahelianduriteta ja akende sulgumiseta
1. Lülita süüde välja või ava uks.

2. Vajuta ja hoia all LED nuppu, kuni LED süttib ja kostub  1 x 2-tonaalne helisignaal. Vabasta nupp. LED kustub.

3. Lukusta puldist uksed.

Kinnituseks: vilguvad 4x kiiresti ohutuled ja kostub 4x 2-tonaalset helisignaali. Märgutuli hakkab kohe vilkuma. 


Märkus: andurite välja jätmine kehtib kuni järgmise valvestamiseni.

Kui alarmi valvesse lülitamine ei õnnestu, kostuvad veahelisignaalid:

	LED 
vilgatused
helisignaalid
	Vea põhjustaja

	3
	Valvestati avatud ukse, kapoti-, või pagasiluugiga. Sulge uks/luuk ja valvesta süsteem uuesti. Kui ust/luuki ei suletud, läheb süsteem küll valvesse kuid lülitab uksed/luugid valveahelast välja (kui paigaldaja poolt ei ole aktiveeritud funktsioon. “valverežiimi sisselülitus lahtise uksega” 

Valvest maha võtmisel kostub 9 vea helisignaali.

	5
	Süsteem on teenindusrežiimis. Vajalik süsteemi aktiveerimine programmeerimisega.

	7
	Aktiveeritud ANTI-HIJACK. Deaktiveerimine käib hädaabi koodiga või elektroonilise võtmega.


VALVEST MAHA VÕTMINE ja HÄIRE KOODIDE LUGEMINE

Vajuta puldil keskluku avamise nuppu.

Kinnituseks: kostub 1 pikk mitmetonaalne helisignaal ja ohutuled põlevad pikalt. Ukselukud avatakse ja LED kustub.

Kui valvesoleku ajal esines häireid, on võimalik LEDi vilgatuste ja helisignaalide arvu järgi kindlaks määrata häire põhjus:

	LED vilgatused

helisignaalid
	Häire põhjustaja

	1
	Uste, kapoti või pagasiluugi avamine (ühendatud viiteta ahelasse)

	2
	Süüte sisse lülitamine

	3
	Häire ultraheliandurist

	4
	Uste, kapoti või pagasiluugi avamine (ühendatud viitega ahelasse)

	5
	Viga ultraheliandurite aktiveerimisel

	6
	Süsteemi enesediagnostika

	7
	Lisamooduli häire

	8
	Aku tühjenemise andur

	9
	Süsteemi valvestamine lahtise uksega (ühendatud viiteta ahelasse). Valveahelast lülitatakse välja uksed, kapott, pagasiluuk.


Märkus: Veakoodi esitamist saab korrata süsteemi uuesti valvestades ja valvest maha võttes. Veakoodi mälu tühjendatakse alles pärast süüte sisse lülitamist.

VALVESSE LÜLITUS  ELEKTROONILISE VÕTMEGA (MED 3200)

A  - Ultrahelianduritega ja akende sulgemisega
1. Alati peale süüte välja lülitamist põleb LED 2 sek, selle aja jooksul aseta elektrooniline võti pessa. LED jääb põlema. Eemalda elektrooniline võti.
2. Kostub pidev helisignaal ja süsteem läheb 20 sekundi pärast valvesse.

Märkus:  valvestamise protseduur katkeb kui 20 sek jooksul asetada elektrooniline võti uuesti oma pessa või lülitada sisse süüde. Kui peale süüte välja lülitamist 2 sek jooksul LED nuppu ei vajutatud (LED tuli kustus), lülita süüde uuesti sisse-välja(LED põleb jälle 2 sek). 
B  - Ilma ultrahelianduriteta ja akende sulgemiseta
1. Lülita süüde välja, ava uks ja jäta avatuks – LED süttib ja jääb põlema.

2. Vajuta ja hoia LED nuppu all kuni kostub 1x 2-tonaalne helisignaal. Vabasta nupp - 
LED jääb põlema. Aseta elektrooniline võti pessa - kostub pidev helisignaal ja süsteem läheb 20 sekundi pärast valvesse.

Märkus:  valvestamise protseduur katkeb, kui 20 sek jooksul asetada elektrooniline võti uuesti oma pessa või lülitada sisse süüde.

VALVEREŽIIMI VÄLJALÜLITUS ELEKTROONILISE VÕTMEGA 
1. Ava uks. Kui süsteem oli valvesse lülitatud puldist, aktiveerub alarm kohe, kui
elektroonilisest võtmest, siis 15 sek pärast või kohe peale süüte sisselülitamist.

2. Aseta elektrooniline võti pessa - LED süttib ja alarm tuleb valvest maha. Kui valve ajal esines häireid, kuvatakse need häirekoodina.

PIN KAART ja PIN KOOD

Süsteemiga on kaasas PIN KAART, kus on kirjas süsteemi salvestatud PIN kood ja juhised, kuidas seda kasutada:

1. Süsteemi valvest maha võtmiseks kui on kadunud pult ja elektroonilised võtmed.

2. ANTI-HIJACK välja lülitamiseks.

3. Elektrooniliste võtmete programmeerimiseks.

VALVEST MAHA VÕTMINE PIN KOODIGA
1. Eemalda PIN kaardilt PIN koodi kattekleeps.

2. Lülita süüde sisse-välja. Süttib LED.

3. Enne LED kustumist vajuta LED nuppu esimese PIN koodi numbri arv kordi.

4. Oota kuni LED kustub ning süttib uuesti ja sisesta samamoodi PIN koodi 2. 3. ja 4. number. Kostuvad valverežiimi väljalülituse kinnitussignaalid.

5. Käivita mootor 10 min jooksul.

KIIRUSE ÜLETAMISE HOIATUSSIGNAAL (peab olema ühendatud paigaldaja poolt):

võimaldab salvestada maksimaalse kiiruse, mida ületades annab süsteem sellest LED märgutule ja summeri helisignaalidega märku.

Aktiveerimine: vajuta 2x LED nuppu (aeglaselt). Kostub 1 piiks ja 1 LED vilgatus. Aktiveerumise kinnituseks kostub kahetonaalne helisignaal (madal/kõrge toon).

Deaktiveerimine:  vajuta 3x LED nuppu (aeglaselt). Kostub 1 piiks ja 1 LED vilgatus. Deaktiveerumise kinnituseks kostub kahetonaalne helisignaal (kõrge/madal toon).

Maksimaalse kiiruse salvestamine/muutmine:

1. Sõida soovitud maksimaalse kiirusega (kiirus peab olema suurem kui 15 km/h).

2. Vajuta LED nuppu umbes 0,75 sek - kinnituseks kostuvad madalatoonilised kiired helisignaalid.

Salvestatud kiiruse muutmiseks korda punkte 1,2.

Salvestatud kiiruse ületamise korral vilgatab LED ja kostub mitmetonaalne helisignaal.

Märkus: kiirus jääb salvestatuks (ka mootori välja lülitamisel) kuni uue kiiruse salvestamiseni.


AUTOMAATNE ehk PASSIIVNE IMMOBILAISER (paigaldaja poolt programmeeritav)

Blokeerib mootori automaatselt, ilma süsteemi valvestamata. Vastavalt seadistusele saab valida 2 erinevat immobilaiseri aktiveerimisviisi:

Ukse avamisega: immobilaiser rakendub pärast ukse avamist või juhul, kui uks oli juba lahti, 1 minut peale süüte välja lülitamist. Rakendunud immobilaiseri korral mootor ei käivitu. Süüte sisse lülitades kostub pikk helisignaal, põlevad LED ja ohutuled. Lülitades süüte välja kostub mitmetonaalne helisignaal ja LED hakkab vilkuma. Süsteem aktiveerib lisaväljundi (ühendatud näiteks GSM/GPS seadmega).

5 min peale süüte välja lülitamist: immobilaiser rakendub 5 minutit peale süüte välja lülitamist. Rakendumisest annab märku mitmetonaalne helisignaal ja LED vilkumine.

Ukse avamisel kostub pikk helisignaal, põlevad LED ja ohutuled. Rakendunud immobilaiseri korral mootor ei käivitu. Süüte sisse lülitades kostub pikk helisignaal,  põlevad LED ja ohutuled. Süsteem aktiveerib lisaväljundi (ühendatud näiteks GSM/GPS seadmega). Uuesti käivitamise korral genereerib süsteem häiretsükli.
Märkus: automaatset immobilaiserit saab välja lülitada puldist, el. võtmega või PIN koodiga.


AKU SÄÄSTEREŽIIM

Kui 8 päeva jooksul ei võetud süsteemi kordagi valvest maha, läheb alarm energasäästu-režiimi. Lülitatakse välja ultraheliandur ja LED. Normaalolek taastub valvestamisel.






